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EasyClip 
ultrafeines Schleppangeln 

 mit dem Downrigger 

Downrigger 

Stahlseil 

schweres 
Schleppgewicht  

EasyClip 

Das Problem beim feinen 
Schleppangeln mit dem 
Downrigger: oft löst sich die  
Angelschnur von selbst, oder ein 
Anbiss löst nicht aus.  

Nicht so beim EasyClip. Während 
des Schleppens hält die 
Angelschnur bombenfest. 
Trotzdem kann der EasyClip so 
fein eingestellt werden, dass 
auch leichte Fische sicher 
auslösen!  

Der EasyClip ermöglicht ein 
problemloses Angeln mit 
Downriggern, auf leichte bis 
schwere Fische, vom kleinen 
Saibling bis großen Hecht. 

Köder  

feine Angelschnur 

Ausgelöst! 
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EasyClip 
ultrafeines Schleppangeln 

 mit dem Downrigger 

zum Köder  

zur Angelrute  

zum Seil des 
Downriggers 

Befestigen der Angelschnur 

•  Führen Sie die Angelschnur in den Schlitz 
  bis hinter die Rastung, 

• umwickeln Sie ca. 10 x lose den Auslöser, 

• und drücken Sie die  Angelschnur erneut 
  hinter die Rastung.   

Einstellen der Auslösekraft 

• Prüfen Sie die Auslösekraft durch 
  Abziehen der Schnur mit der Hand. 

• Mit einem Schraubendreher, Messer o. ä. 
  können Sie an der Stellschraube die 
  Auslösekraft erniedrigen (nach links 
  drehen) oder erhöhen (nach rechts drehen). 

• Sie können sehr geringe Auslösekräfte 
  einstellen!  

 

ca. 10x 
umwickeln  

Nach dem Ablassen des Downriggers sitzt die Angelschnur 
bombenfest!  

Spannen Sie die Rute um einen gute Bissanzeige zu erhalten. 

Nur ein Anbiss wird die Angelschnur vom EasyClip lösen! 
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